
Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für einen Friedr. Dick Rippenzieher 

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 

 
Die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise gelten für den Friedr. Dick Rippenzieher. Bitte lesen Sie 
diese Hinweise aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass der Rippenzieher korrekt, sicher und mit 
größtmöglicher Vorsicht verwendet wird. 

Verwendungszweck:  

 Der Rippenzieher von Friedr. Dick wurde speziell für die professionelle Fleischverarbeitung 
entwickelt, insbesondere zum Entfernen von Rippenknochen und zum Lösen von 
Fleischstücken. Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. 
Der Rippenzieher ist nicht für den Einsatz als Hebelwerkzeug oder zum Schneiden von harten 
Materialien wie Knochen oder Gemüse gedacht. 

Nicht für den Hausgebrauch geeignet: 

 Dieses Werkzeug ist für den professionellen Einsatz konzipiert und sollte nur von 
Fachpersonal verwendet werden, das mit dem sicheren Umgang mit scharfen Werkzeugen 
vertraut ist. 

2. Warnhinweise zur Handhabung 

    Gefahr durch scharfe Klingen! 
Der Rippenzieher besitzt eine scharfe Klinge, die beim Arbeiten ein erhebliches 
Verletzungsrisiko darstellen kann. Achten Sie darauf, dass Sie das Werkzeug immer am 
Griff festhalten und niemals an der Klinge. Vermeiden Sie es, die Klinge mit bloßen Händen 
zu fassen, auch wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist. 
 

     Führen des Rippenziehers! 
Achten Sie darauf, dass Sie den Rippenzieher stets mit kontrollierten Bewegungen führen. 
Halten Sie das Werkzeug immer in einem sicheren Winkel, um versehentliche Verletzungen 
zu vermeiden. Schneiden oder Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft, um das Risiko des 
Abrutschens zu minimieren. 
 

     Griff des Rippenziehers! 
Der Griff des Rippenziehers ist ergonomisch gestaltet, um eine sichere Handhabung zu 
gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass der Griff frei von Rissen oder Beschädigungen ist, 
da dies die Sicherheit beim Arbeiten beeinträchtigen könnte. Verwenden Sie das Werkzeug 
nicht, wenn der Griff beschädigt oder locker ist. 

     Verletzungsgefahr! 
Seien Sie sich bitte jederzeit der scharfen Klinge bewusst. Stellen Sie sicher, dass Sie 
während der Arbeit niemals Ihre Hände oder andere Körperteile in der Nähe der Klinge 
führen. Nutzen Sie beim Arbeiten immer einen sicheren Stand und eine stabile Oberfläche. 

3. Pflege- und Wartungshinweise 

    Reinigung!  
Reinigen Sie den Rippenzieher nach jedem Gebrauch gründlich, um hygienische 
Bedingungen zu gewährleisten. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes 
Reinigungsmittel, um sowohl die Klinge als auch den Griff zu säubern. Verwenden Sie 
keine abrasiven Reinigungsmittel oder scharfen Schwämme, die die Oberfläche des 
Werkzeugs beschädigen könnten. 
 



    Trocknung: 
Trocknen Sie das Werkzeug nach der Reinigung gründlich ab, um Rost oder andere 
Korrosionsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an der Klinge 
oder am Griff zurückbleibt. 

    Schärfen der Klinge: 
Wenn die Klinge stumpf wird, muss sie regelmäßig nachgeschärft werden. Verwenden Sie 
dafür geeignete Schärfgeräte oder lassen Sie das Werkzeug von einem Fachmann 
nachschärfen. Schärfen Sie das Werkzeug niemals mit ungeeigneten Geräten, um 
Beschädigungen an der Klinge zu vermeiden. 

4. Nutzung und Aufbewahrung 

     Lagerung: 
Lagern Sie den Rippenzieher an einem trockenen, sicheren Ort, der vor extremen 
Temperaturen geschützt ist. Vermeiden Sie es, das Werkzeug an Orten zu lagern, die 
feucht oder schlecht belüftet sind, da dies Korrosion oder Beschädigungen an der Klinge 
oder dem Griff verursachen könnte. 

     Kinder und Unbefugte:  
Bewahren Sie den Rippenzieher immer außerhalb der Reichweite von Kindern und 
unbefugten Personen auf. Lassen Sie das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt an einem Ort 
liegen, an dem Kinder es erreichen könnten. Verwenden Sie stets eine sichere 
Aufbewahrungslösung, wie einen Werkzeugkasten oder eine Schutzhülle, wenn der 
Rippenzieher nicht in Gebrauch ist. 

     Transport: 
Wenn der Rippenzieher transportiert wird, stellen Sie sicher, dass die Klinge sicher verpackt 
oder abgedeckt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Nutzen Sie eine Schutzabdeckung oder 
eine spezielle Tasche, um das Werkzeug sicher zu transportieren. 

5. Schärfe und Wartung 

     Regelmäßige Wartung: 
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Klinge und des Griffs. Achten Sie auf 
Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Lockerungen. Ein beschädigter Rippenzieher sollte 
sofort aus dem Gebrauch genommen und gegebenenfalls repariert oder ersetzt werden. 
 

    Schärfung der Klinge:  
Der Rippenzieher muss mit einer ausreichend scharfen Klinge betrieben werden, um seine 
Funktionalität zu gewährleisten. Verwenden Sie nach Bedarf einen Wetzstein oder ein 
professionelles Schärfgerät, um die Klinge zu schärfen. Stellen Sie sicher, dass die Klinge 
nicht zu dünn oder ungleichmäßig geschärft wird, da dies die Effizienz und Sicherheit 
beeinträchtigen könnte. 

6. Hinweise zur Entsorgung 

     Metallteile (Klinge und andere Metallkomponenten): 
Entsorgung über den Metallschrott oder eine Metallrecyclingstation. 
 

     Kunststoffgriff:  
Entsorgung über den gelben Sack oder eine Recyclingstation für Kunststoffe. 

    Sicherheitsvorkehrungen:  
Wickeln Sie den Rippenzieher sicher, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu 
vermeiden. Für eine umweltgerechte Entsorgung ist es wichtig, die Materialien korrekt zu 
trennen und sicher zu verpacken. Wenden Sie sich bei Unsicherheiten auch an Ihre lokale 
Entsorgungsstelle oder den Hersteller. 


