ORANIER

TECHNISCHE DATEN

Typ KXI 1092
Gesamt Leistung 7100 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg ECelectric hob™ | 174.5 Wh/kg
Kochzone links @ 185 mm
Leistungsstufe [ 1 ]* 42 W
Leistungsstufe [ 9 |* 1400 W
Power Leistung* 2000 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie** B
Energieverbrauch ECkochzone™™ 177.3 Wh/kg
Kochzone mitte links @ 185 mm
Leistungsstufe [ 1 ]* 42 W
Leistungsstufe [ 9 ]* 1100 W
Power Leistung* 1400 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie** A
Energieverbrauch ECkochzone™* 181.9 Wh/kg
Kochzone mitte rechts 220 x 190 mm
Leistungsstufe [ 1 ]* 63 W
Leistungsstufe [ 9 ]* 2100 W
Power Leistung* 2300 W
Doppel Power Leistung* 3000 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie** C
Energieverbrauch ECkochzone™™ 177.6 Wh/kg
Kochzone rechts 220 x 190 mm
Leistungsstufe [ 1 ]* 63 W
Leistungsstufe [ 9 ]* 1600 W
Power Leistung* 1850 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie** B
Energieverbrauch ECkochzone™™ 161.3 Wh/kg

* Diese Leistungen kénnen je nach Form, GréBe und Qualitat der Tdpfe abweichen.
** Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014



Datenblatt gemaR EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten
Modellkennung des Lieferanten
Jahrlicher Energieverbrauch

Energie-Effizienzklasse

Lufter-Effizienzwert

Lifter-Effizienzklasse

Beleuchtungs-Effizienzwert
Beleuchtungs-Effizienzklasse
Fettfilter-Effizienzwert

Fettfilter-Effizienzklasse

Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)
Gerausch (min. Normalstufe)

Gerausch (max. Normalstufe)

Gerausch (Intensivstufe)

Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand

ORANIER Kichentechnik GmbH

AEC; oo [kWh/Jahr]
[-]
FDEo0d [-]
[-]
LE}00d [Ix/Watt]
[-]
GFEpood [%]
[-]
Q [m3/h]
Qs [m3/h]
Qintensiv [m3/h]

LWA, min. Normalst [d B]
LWA, max. Normalst [d B]

LWA, Intensivstufe [d B]
Po [W]
Ps [W]

2094 35/3

55,9
A
29,2
A

95,2

209
456
705
37
55

63
0,36

Der Energieeffizienzklasse, dem jahrlichen Energieverbrauch und dem Lifter-Effizienzwert liegen
nach Anhang Il der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober
2013 und Anhang Il der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlangerungsfaktor
Energieeffizienzindex

Luftvolumenstrom im Bestpunkt
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt
Nennwarmeleistung des Beleuchtungssystems

f [-]

EElhood [-]
Qgep [m3/h]
Peep [Pa]
Whaep [W]
W, (W]

0,9
51,3

420,6

426

170,3

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang Il der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER
KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstarke des
Beleuchtungssystems

Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems

Emiddle [lux]

W, (W]



