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PRODUKTDATENBLATT

Energieeffizienzklasse

Entsprechend der EU-Direktive der 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014

Backofentyp

Heizquellen pro Garraum

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI-Garraum)

BEDIENUNGSANLEITUNG
PRODUKTINFORMATIONEN

Heizquellen pro Garraum

Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg

Zahl der Garräume 

Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum 

eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je 

Garraum (kWh/Zyklus) (elektrische Endenergie) EC electric cavity

(¹) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus.

Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum 

eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum 

(kWh/Zyklus) (elektrische Endenergie) ECelectric cavity

Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines 

Gasbackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum 

(MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus) (Gas-Endenergie) EC gas cavity (¹)

Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines 

Gasbackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (MJ/Zyklus) 

(kWh/Zyklus) (Gas-Endenergie) ECgas cavity (¹)

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI-Garraum)
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